Selbstbau eines Elektromotors
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Rotor





Neodym-Magnet





feste Pappe





2 x 12 cm Draht (Originalgröße)





Tesafilm





150 cm Draht (Originalgröße)











Wichtig





Kabel auf einer Seite nur halb abisolieren!
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l leiter, PVC- isoliert.

Nur fiir Schwachstrom

Verwendung :

Riumen als
aht for Kiing-

In trocke
Installati
elaniagen, fur feste Verie-
qung in Ronren auf und
unter Putz sowie fur offene.
Verlegung auf Putz

‘ Verarosung
| |

durch eine Elektrofachkraft
Es bestent die Gefahr
eines Brandes oder
elektrischen Schiages!
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1x 1,5 mm?
blau

Lénge 20 m

Art. 00934

Nach VDE 0281

Verwendung :

. Fur.die innere Verdraniung

" von Geriten, Schaltaniagen
und Verteilern sowie fur die
geschitzte Verlegung in
und an Leuchien. Des wveits-
ren fur die Veriegung ir Rohren
auf und unter Putz sow e in ge-
schiossenen Installations-
kanalen

Verarbeitung nur
i %-sine Elalasoteonic aft
Es bestent die Gefahr
eines Brandes oder
elektrischen Schiages
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